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Bornera de Prueba de Sobreponer

Las borneras de prueba Konecty fueron
desarrolladas de acuerdo con las mas rigidas
normas de seguridad del sector eléctrico,
proyectadas para posibilitarles una seguridad total
a los operadores de paneles eléctricos.

Siendo el método mas sencillo, rapido y confiable

de efectuar testeos, calibraciones y monitoreo de

equipos eléctricos, sin que haya la necesidad de } f : .
desenergizar los sistemas, asi, se pueden testear | '

los circuitos de potencial y corriente de relés,

medidores de energia eléctrica entre otras

aplicaciones industriales.

Montaje y conexién

Aplicacién y funcionamiento El montaje de las llaves KEY-S se efectuan

frontalmente en paneles y conjuntos de
medicién. Su Instalacion se proyecta con el

_as llaves KEY-S permiten que en la posicion abierta de

as cuchillas ocurra el aislamiento eléctrico para la Intuito de proporcionarles seguridad y

conexion, reparacion o monitoreo de equipos. En la practicidad a los operadores.

posicion cerrada KEY-S mantiene el funcionamiento y la

continuidad de los circuitos eléctricos dentro de sus Su fijacion se hace a traves de cuatro tornillos

M5 que se localizan, después de la conclusion de
la Instalacidn, dentro de la tapa principal que

caracteristicas normales.

tiene un sello de seguridad contra fraudes. La
fijacidn de los conductores se hace en

terminales M9J, pudiendo hacerse tambien a
través de conectores tipo ojete (diametro interno
minimo de 4.2mm y diametro externo maximo de
11,omm) o ademas directamente a través de
conductores decapados a traves de placas de
fijacion de conductores tipo ufia existentes en

los terminales de conexion de la KEY-S. El

aprieto de los terminales de conexidn se puede

efectuar a través de un destornillador
convencional o también utilizando llaves
sextavadas tipo pipa 5/16". Los terminales de
conexion de la KEY-S tambiéen permiten la
Caracteristicas Técnicas utilizacién de p_lu.g.s tipo “platano” obteniendo asi
una mayor flexibilidad de acuerdo con la
necesidad de los operadores.

Tension Nominal 600 V
Montaje Sobreponer
Corriente Nominal 20 A
Clase de Aislamiento 2,9 kV

NUmero Maximo de Polos 10




Diferenciales de Mercado

e Soporte técnico de aplicacion y asistencia
tecnica especializada.

e Fabricacidon nacional con plazo de entrega inmediato
para la mayoria de la configuracion predeterminada.

e Proyecto probado y consolidado mundialmente.

e Equipo de manejo y operacion simple, conocido
por técnicos, operadores e instaladores.

e Empresa certificada |ISO 9001.

* 100% de los equipos producidos se prueban en bancadas

de prueba automatizadas con garantia de fabrica.
* Equipo de ventas experimentado con mas de 20 afos actuando
en el segmento de medicion y proteccion.
e Flexibilidad de configuraciones con opcionales

de colores y tapas diferenciadas.
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Cableado

* Trifasica para medicion indirecta.
* Desarrollo basado en la especificacion del cliente.




Informacion detallada del producto

Esquema de Tabla de

Dimensiones . . . -
conexiones configuraciones

"

@

Consulte:
www.konecty.com.br/bornera-de-prueba-de-sobreponer-key-s

konecty@konecty.com.br

+55(51) 3425.0101 | 3464.4552 | 99119.9807

KONECTY.COM.BR
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